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For utbildade anvandare 6ver 18 ar

» Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trédamm kan leda fill
silikos, KOL, hjart- och karlsjukdomar och cancer.

» Dammsugarkapan skall vara monterad s lange arbetet pagar.

» Anvand punktutsug vid bearbetning av mineraliska material.

» Stang alltid av maskinen vid forflyttning.

Persoo

Ergonomi
Slipmaskin for betongvagg och -
golv, batteridriven, handhallen.

» Hilti DGH 130-22 01

» Hall maskinen med bada handerna. Sta stadigt.
» Undvik att arbeta med bdjd, vriden eller strackt kroppsstallning.

Stopp/Nodstopp

» Tryck pa den bakre delen av pé/av-knappen. » P&/av-knappen
fjadrar ut till Av-position och motorn stannar. Ta ur batteriet.

Kontrollera fore start

» Strombrytaren: i OFF-lage nar batteriet ansluts.

» Sidohandtag: riktigt monterat.

» Diamantslipskal: av ratt typ, oskadad och riktigt monterad.

» Dammsugarkapa: av réatt typ oskadad och riktigt monterad.

» Testkdr maskinen med det hogsta varvtal som den kommer att
koras med under arbetet.
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Buller Damm Kast/Nyp Vibrationer
Skyddsfunktioner Buller
» Produkten ar utrustad med en falldetekteringsfunktion. Om > 85 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt
produkten kanner av ett fall under arbetets gang stéangs den . .
omedelbart av automatiskt Vibrationer

» 3D-varde hand-/armvibrationer: 16,2 m/s?
» Arbetstid insats: ca 00:11 h
» for torr- och finslipning samt polering av mineraliska » Arbetstid grans: ca 00:45 h
grundmaterial. » Vibrationer okar risken for horselskador, vita fingrar, samt nerv-
E— och muskelpaverkan.
ar

*» Anslut batteriet. Tryck pa den bakre delen av pa/av-knappen. 2.
Skjut pa/av-knappen framat. 3. Las fast pa/av-knappen. »
Motorn gér kontinuerligt

Anvandningsomrade

8.7 Podng per minut
Insats: Max 100 poéng per dag
Grans: Max 400 poang per dag

Tillsyn/Inspektion

Tekniska data
» Stdng av maskinen och ta ut batteriet fore all tillsyn/inspektion. » Drift: 21.6V batteri B 22-55. B22-255
*» ROr inte skivan/verktyget forran den stannat. » Vikt: 3.86 kg (inkl. batteri) ’

¥ Hall maskinen ren. *» Diameter slipskal: 125 mm

OBS! PSI Personlig sakerhetsintroduktion ar ett komplement till, och
ersatter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Rentalféretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.
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